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Technical Data Sheet

MAUS inibitore
di fi amma

MAUS INIBITORE DI FIAMMA ESTREMAMENTE COMPATTO E SICURO, DI 
SOLI 480 GRAMMI DI PESO, GARANTISCE UNA CAPACITÀ ESTINGUENTE 
PARAGONABILE A QUELLE DI UN ESTINTORE TRADIZIONALE A POLVERE 
DA 2 KG (9/10 SECONDI D’UTILIZZO)

Ciò che lo rende straordinario è la sua speciale miscela: un aerosol di polvere 
di potassio che garantisce un metodo sicuro ed unico di spegnimento degli 
incendi, attraverso una dispersione fi nissima nell’ambiente generata da una 
vaporizzazione e da una successiva condensazione della sostanza.
Altre caratteristiche uniche di Maus Aerosol sono la struttura e la concezione 
d’armamento che ne fanno l’inibitore di fi amma più facile da usare, effi  ciente e 
sicuro.
Grazie ad un sistema di emissione controllata del fl usso, non determina alcun 
pericoloso ritorno di fi amma qualora l’incendio dovesse persistere.

Dotato di un design ergonomico e intuitivo, dispone di una piastrina che 
permette di posizionare Maus ovunque a bordo del mezzo grazie anche alle 
sue dimensioni estremamente ridotte: ha un corpo cilindrico di 242 mm di 
lunghezza, con un diametro di 52mm. 

Certifi cato RINA (CSST 9203) quale estintore per barche da diporto/inibitore 
di fi amma, e ovviamente certifi cato CE, è ammesso come equipaggiamento
a bordo d’emergenza.

Grazie alla sua miscela Maus è adatto, come effi  cientissima unità addizionale, 
per essere utilizzato contro tutti i tipi di principi di incendi quali combustibili 
(benzina, gasolio, alcool ecc.), circuiti elettrici fi no a 75000 Volt, gas, olio da 
cucina/grasso, olii generici, legno, plastica, tele sintetiche e non ecc.
Inoltre, a diff erenza degli estintori tradizionali non lascia residui e non sporca, 
per cui non deteriora ne danneggia la parte su cui si agisce. È un prodotto eco 
compatibile, non tossico per l’ambiente.

NON RICHIEDE MANUTENZIONE, NE HA UNA SCADENZA.
5 ANNI DI GARANZIA

CODICE

1300000224
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Solo 480 gr, 24 cm di lunghezza.
Praticità, leggerezza e facile
accessibilità sono le caratteristiche
più importanti quando si tratta di
antincendio 

Nessun residuo, nessuna 
contaminazione. La miscela
di potassio non danneggia 
l’elttronica, gli interni del veicolo
o il motore. Una vera innovazione!

L’unità non si basa sulla pressione
come un estintore convenzionale.
Nessuna necessità di revisione
annuale e ne di manutenzione. 
Lavora al 100% per la garanzia di
5 anni dalla data di produzione

L’aerosol di potassio è al 100% 
non tossico e non porta via 
ossigeno. Il potassio incapsula
le particelle ardenti e ne
impedisce il riaccendersi

Facile ed intuitivo da azionare per 
chiunque, non serve essere uno 
specialista ma basta tirare la spilla
di sicurezza, puntare e premere
una volta il pulsante giallo

Sicurezza
manuale

Pulsante
d’attivazione

Serbatoio
aerosol

Cilindro
esterno

Filtro
refrigerante

Scarico
spray

L’aerosol eroga un impressionante 
getto da 3 mt per una durata
di 9/10 secondi. Questo permette
lo spegnimento rapido e veloce
di qualsiasi principio d’incendio


