
Tutte le informazioni contenute in questo documento si basano sulle nostre esperienze pratiche e / o esami di laboratorio. A causa del largo spettro di condizioni per l'utilizzo e imprevedibili fattori umani, si consiglia 

Siamo in grado di inviare, su richiesta l’ultima versione valida, che è al tempo stesso la versione più aggiornataa.

TECHNICAL DATA SHEET
VERSION

APPLICAZIONI 

MODALITÀ D’USO

PRECAUZIONI

Valori

APPROVAZIONICOMPATIBILITÀ

INGREDIENTI ATTIVI

cod. formatodescrizione contenuto confezione

01

TECHNIC'S T102
Water Indicator

Miscela di composti con indicatore solubile in acqua che ne rivela la presenza venendo in 
contatto con essa. Ideale per la ricerca di acqua nei serbatoi di gasolio, kerosene, benzina, 
etc.

Specifico La particolare formulazione lo rende attivo contro i contenuti di acqua 
presenti nei carburanti stoccati.

Rapido Il prodotto rileva velocemente la presenza di contaminazioni d'acqua. 

Elevata compatibilità Compatibile con tutte le tipologie di carburanti.

Ideale nel settore Automotive. Ottimo per applicazioni su Auto, Truck, Moto e mezzi pesanti. 

Stato fisico Pastoso

Colore

Odore

Punto di infiammabilità

Solubilità in acqua

pH

Scadenza

Verde Chiaro

Caratteristico

superiore a 190 °C

7

36 mesi dal lotto di scadenza

scarsamente solubile

Ricoprire uno strumento di misura idoneo (asta, stecca metallica, rotella metrica, etc.) con questa 
pasta a formare uno strato sottile e uniforme. Lo si immerge nel serbatoio, nella cisterna e lo si 
estrae dopo mezzo minuto circa. Se lo strato di pasta ha assunto una colorazione rossa ben visibile 
e delimitata, ciò indica la presenza di acqua. Di questo strato di acqua si può determinare l’altezza 
immergendo la stecca o la rotella metrica fino in fondo e quindi risalire alla quantità d’acqua in base 
alla forma e alle dimensioni del serbatoio.

Indicatori di viraggio
Conservare in locali freschi e ventilati a temperature comprese fra +5°C e +30°C. Rimanendo in 
magazzino per parecchio tempo si consiglia di mescolare con una spatola la pasta che riprende la 
colorazione originale. Per maggiori info consultare la SDS.

APPROVAZIONI COMPATIBILITÀ

Approvato dalle migliori case automobilistiche. Compatibile con tutti i tipi di carburanti. La pasta non è solubile negli idrocarburi, carburanti, oli 
combustibili nei quali l’acqua è immiscibile. 
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Addensanti


