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Technical Data Sheet

Supervizor SB600
Semicalotta di protezione

Bardatura nucale regolabile a cremagliera. Regolabile e adattabile a tutte le 
dimensioni craniche. Sistema di bloccaggio dell’inclinazione dello schermo.

Caratteristiche
• Semicalotta in policarbonato (Art. 0500000006_0001)
• Bardature di poliammide
• Schermo acetato incolore (Art. 0500000006_0002), trasmissione luce visibile 

92%
• I materiali resistono all’attacco di numerosi solventi, acidi e alcali
• Peso Semicalotta: 175 gr
• Peso Visiera: 115 gr
• Resistenza al calore: 125°C

Protezioni
B - Resistenza all’impatto (120 m/sec)
3 - Gocce e spruzzi di liquidi
9 - Protezione metalli fusi e solidi incandescenti

Signifi cato marcatura Visiera
3 protezione da UV
1.2 livello di protezione da UV(100%)
GW codice identifi cativo del produttore della materia prima
1 classe ottica 1
D codice identifi cativo del produttore
166 norma di riferimento
F resistenza all’impatto (45 m/sec)
3 Protezione da gocce e spruzzi
8 Protezione da arco elettrico

CODICE DESCRIZIONE

0500000006_0001 SEMICALOTTA DI PROTEZIONE SENZA VISIERA

0500000006_0002 VISIERA DI PROTEZIONE

NORMATIVE EN 166 - 39 - B -  conformità CE/ La visiera 
è anche testata VDE  Protezione 1000 V - MARCATURA 
VISIERA: 3-1.2 GW 1  - D 166 F 3 8 conformità CE

NORMATIVE: EN 166 - B - 3 - 9 - conformità CE/ La visiera 
è anche testata VDE 
Protezione 1000 V - MARCATURA VISIERA: 3-1.2 GW 1  - 
D 166 F 3 8 conformità CE


