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Technical Data Sheet

Nebulizzatore 24 L CODICE
acciaio verniciato 0900000272

Nebulizzatore carrellato con serbatoio da 24 litri

DILIVELLO. FORNITO DI IMBUTO ANTIRIFLUSSO.

CARATTERISTICHE TECNICHE UM
Capacita serbatoio litri

Tubo erogazione m
Pressione max dilavoro bar
Lunghezza lancia m
Valvola di sicurezza bar

Indicatore dilivello -
Peso kg
Ingombro (A-B-C) cm

Fluidi: Olio nuovo ¢ Detergenti

Le informazionifornite in questa Product Information sono il risultato di accurate indagini. Devono essere considerate come una raccomandazione, che corrisponde
all'attuale stato dell'arte. A causa della versatilita di applicazione e dei metodi di lavoro, tuttavia, GEN-ART non si pud assumere alcuna responsabilita. Non viene

quindi stabilito un rapporto giuridico contrattuale e non ci sono obblighi accessori o aggiuntivi. La Product Information e valida solo nella versione piti recente.
9

GEN-ART s.r.L. Sede Legale Via Francesco Antolisei, 25 Centro Dir. La Romanina 00173 Roma Sede Operativa Via Nettunense km. 17.900 n°185 00075 Lanuvio RM
C.P. Aprilia centro 04011 LT tel 0039 06 9349.111 ra. fax 0039 06 9349.1140 info@gen-art.com - gen-art.com

Dotato diindicatore dilivello. Fornito di imbuto antiriflusso.

SERBATOIO CARRELLATO DA 24 LITRI DOTATO DI INDICATORE

VALORE

28-33-92

K& GENART

Apparecchio per nebulizzazione atossica di liquidi detergenti a bassa densita
quali oli lubrificanti ed affini. Efficace per lavaggio automezzi, grafitaggio,
lubrificazione, distribuzione olii disarmanti ecc. Opera autonomamente senza
necessita di collegamento continuo alla rete d'aria compressa.
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