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Anticalcare Impianti lavacristalli
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Depura la miscela lavavetro dal calcare, scioglie le incrostazioni gia formate e disottura le
condutture micronizzandone i residui che saranno espulsi dagli ugelli durante il

funzionamento.
Azione anticalcare Scpglle il calcare nella vaschetta del tergicristallo, e disottura le condutture
rapidamente.
Pratico Basta semplicemente addizionare il prodotto T101 alla vaschetta

lavacristalli. Il prodotto una volta dissolto & immediatamente attivo.

Concentrato Un flacone & in gradg di trattare l'intero serbatoio d'acqua presente nella
vaschetta lavacristalli e tutte le condutture connesse.

Cura I'impianto Usato regolar_mente preserva dgl detenoramer.\to dal_l usura .del.le parti |r_1
gomma, plastica e metallo, previene la formazione di depositati calcarei.
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LS ANTICALCASE

APPLICAZIONI

Ideale nel settore Automotive per la periodica manutenzione e cura della vaschetta lavacristalli di
tutti i veicoli (auto, camion, camper, ecc).

Proprieta Valori
chimico/fisiche MODALITA D'USO
Stato fisico Liquido . . L L .
Versare il contenuto nella vaschetta lavacristallo e ripristinare il livello con della normale miscela
Formato prodotto Flacone lavavetro. Lasciare agire per qualche ora.
Colore Bronzo
Odore Caratteristico
pH (tal quale) 6
Scadenza sigillato 12 mesi dal lotto di produzione

PRECAUZIONI
INGREDIENTI ATTIVI

Disincrostanti

Stoccare in luogo ventilato ed asciutto a temperature di 5-30°C. Per maggiori info consultare la SDS.

Antincrostanti

APPROVAZIONI~ COMPATIBILITA

Prodotto approvato dalle migliori case automobilistiche. Compatibile con tutti i materiali comunemente utilizzati nel settore Automotive e facenti parte
dell'impianto di erogazione del liquido lavacristalli.

cod. descrizione specifica formato contenuto confezione

0400000197 Anticalcare Impianti lavacristalli - Flacone 250 ml 6 pz

Tutte le informazioni contenute in questo documento si basano sulle nostre esperienze pratiche e / o esami di laboratorio. A causa del largo spettro di condizioni per I'utilizzo e imprevedibili fattori umani, si consiglia
sempre testare i nostri prodotti prima di uso finale. Questa scheda tecnica potrebbe gia esser stata rivista sulla base della legislazione, la disponibilita dei singoli ingredienti o le informazioni di nuova acquisizione.
Siamo in grado diinviare, su richiesta I'ultima versione valida, che & al tempo stesso la versione pil aggiornataa.
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